lhr Klimaspezialist

Bock 2-Zyl.Kompressor

FKX30-235K
FKX30-275K
FKX30-325K

Bock 4-Zyl.Kompressor

FKX40-390K
FKX40-470K
FKX40-560K
FKX40-655K

Bock 6-Zyl.Kompressor

FKX50-460K
FKX50-555K
FKX50-660K
FKX50-775K

Bitzer 4-Zyl.Kompressor

4TFCY475
4PFCY558
4NFCY647

028 000 850
Danfoss-Kompressor 12/24V

mit AxiallGfter BD35F mit
Elektronik + Schnellbefiillung

H11-002-232

Gleichstrommotor
burstenlos 24 V KI20
m.eingebauter Elektronik

H13-000-040

York-Kompressor

ET210R /3/4"+7/8"-OR

018 200 010
Zexel-Kompressor TM 31

24V / 8PK/D=150mm

018 200 012

Zexel-Kompressor TM 31

2xSPA/HD 24V

B13-AA1-222

Sanden-Kompressor
SD7H15 PV

10xPK/24V Esterdl 207ccm

H13-001-229

Sanden-Kompressor
SD7H15PV

HB 3/4"-7/8"
D=123mm / 8xPK/12V

H13-002-203

Sanden-Kompressor
SD5H14

D=132mm / 2xSPA /RL/12V

H13-002-206

Sanden-Kompressor
SD514

D=123mm/7PK/VB/12V

06726
Lagerflansch Bock vorne

018 100 900
Umristsatz Kompressor

25mm Hohenanpassung

H13-000-569
Flanschabsperrventil Bausatz

Saugseite NW32

H13-000-576
Flanschabsperrventil Bausatz

Druckseite NW25
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018 100 999
Bausatz Gleitringdichtung

FKX40/50

018 100 998
Bausatz Gleitringdichtung

FK4

018 100 997
Bausatz Gleitringdichtung

FKX26

H13-002-534
Dichtung Ventilplatte oben

(auBen+innen)

H13-002-535
Dichtung-Bodenplatte-Bock

H13-002-573

Dichtung-Olpumpe-
Lagerflansch hinten-Bock

H13-003-507

Bausatz Leistungsregulierung
FKX26/40/50 K-Ausfiihrung

H13-003-529
Bausatz Dichtungen FKX 40

H13-003-567
Zylinder-Rollenlager FKX26

RNU210,ETNG
mit LNJ2210EX5.C3 DIN5412

H57-011-720
Lagerung-Kompressor-Bock

018 100 994

Bausatz Gleitringdichtung
Bitzer

H13-002-926

Bausatz Druckabsperrventil

Bitzer-Druckseite

H13-002-927

Bausatz Druckabsperrventil

Bitzer-Saugseite

H13-002-923
Ventilplatte Komplett

Bitzer

H57-011-185
Kreuzflansch

Bitzer-Kompressor

Hier nicht genannte Ersatzteile,
erfragen Sie in unserem Verkaufsbiiro.

Bock-Kompressoren Sanden-Kompressoren Olwechsel sollte bei
. sind mit @ enthalten ein Transportdl! @ Klima-Kompressoren
Ol und Stickstoff gefiillt! Olwechsel erforderlich! alle 2 Jahre erfolgen!

A&K Fahrzeugteile Heidenau GmbH




